Gestion du
confprt visuel

\NIVER

Gamme de couleurs: Systeme de déploiement de toile
q o O o 0 o q vertical qui s'utilise principalement

; N pour lextérieur sur de petites et
e - e moyennes surfaces. Le Screen
UNIVERSEL ZIP est concu pour

MEmeaURiEs que la toile ne sorte pas des guides
grace aux crémailleres latérales.
Celles-ci sont soudées de chaque
cote de la toile sur toute sa hauteur,

générant ainsi  une fermeture
latérale parfaite.

Il s'intégre parfaitement aux baies
vitrées, en créant des espaces
visuellement treés attrayants et
confortables. De par sa variété d'accessoires, il nous donne accés a diverses
possibilités de montage.

Moteur
Treuil

Congu pour faciliter linstallation, lTUNIVERSEL ZIP dispose de guides et ses
dimensions maximales sont de 4 métres de largeur pour 2,70 métres de
hauteur.

a brand of Gaviota Simbac

Qgaviota

smart solar protection




Screen
UNIVERSEL ZIP
doube guide
avec moteur

Screen
UNIVERSEL ZIP
avec moteur

Vue éclatée
avec moteur
Vue éclatée
avec moteur

)

Possibilité de
manceuvre avec
émetteur

. . Limites d’utilisation
Screen Universel Zip p—y Pre—— Axe
| 150 | 200 | 295 | 300 | 350 | 400 |[X

Classe | Vitesse Maximale du Vent Pression

Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 49 1/m?xh 110 N/m?

Résistance au Vent

Dimensions en metres

Spécifications Techniques: _;aV|OLa

stores et volets roulants intelligents

Systeme de fixation du coffre en plafond ou mural par Possibilité d'installer un guide central permettant une
des clips. couverture de 7 métres de largeur avec un seul module
de coffre.

Installation simplifiée de l'ensemble axe/toile dans le ' & Le guide est composé de 2 parties, ce qui permet de
coffre. ) manipuler aisément lintérieur sans nécessité de
démonter les autres éléments du systeme.

www.gaviotasimbac.com






